ENSAYOS QUE SE REALIZAN EN
EL LABORATORIO DE CONTROL
DE CALIDAD DE AGUA DE
EMPOAGUAS E.S.P

MISION

PARAMETRO METODO
El laboratorio de control y c_alldaq §Ie ag’ua.EMPOAGUAS Alcalindad Total V23208
E.S.P., cuenta con la capacidad fisica, técnica y operativa Aluminio V3111
paralarealizacion de ensayos de parametros fisicoquimicos y S RDINA-ACIDO BARBITURICO
microbiolégicos como son: color, turbiedad, conductividad, Cianuro Libre Y Disociable LAMOTTE-CODIGO 3660-SC
temperatura, pH, alcalinidad, acidez ,dureza total, dureza de Cloruros SMAB00-CLE
calcio, dure;a de mag nesio, sulfatps, cloruros, nitritos, soll_dos Cobre VETODO CUPRIZONA. LAMOTTE COD
totales, sdlidos suspendidos, soélidos suspendidos volatiles, 4023
nitratos, hierro, cloro residual, coliformes totales, E. Coli, Color aparente SM2120C
Mesofilo metales. Conductividad SM2510B
Dureza Total SM2340C
£ Dureza calcica SM2340C
VI S I O N Fluoruros SM4500-F-D
. L . . Fosfatos METODO REDUCCION ACIDO
Al 2025 el laboratorio de analisis de agua ser conocido a nivel ASCORBICO, LAMOTTE 3653-SC
regional, departamental como un laboratorio de referencia por Hierro Total METODO BIPIRIDIL LAMOTTE-3648 SC
su especialidad en el analisis de aguas y analisis de ¥ METODO PAN (1,2 piridilaso-2-naftol)
vertimientos. anganeso LAMOTTE 3658-01-SC
Nitratos SM 4500 -NO3 B
Nitritos SM 4500 NO2 B
. 5 . oh SM 4500 H+B
EMPO Aqu AS Sulfatos ASTM C 1580-09
E.S.P Turbidez SM 2130 B
Mejor en Calidad y Eﬁﬂenaa
Temperatura Instrumental
Olor Organoléptico
Sabor Organoléptico
Zinc METODO ZINCON, LAMOTTE 3667-SC
ANALISIS
MICROBIOLOGICO
COLIFORMES TOTALES SUSTRATO DEFINIDO
ESCHERICHIA COLI SUSTRATO DEFINIDO




EMPOAGUAS E.S.P cuenta con un laboratorio
para el control de calidad del agua, el cudl
cuenta con la siguiente infraestructura:

LAF. laboratorio de andlisis
fisicoquimico es un drea destinada
principalmente para el andlisis de
pardmetros fisicoquimicos.

FOLLETO DE
LABORATORIO
EMPOAGUAS E.S.P.

LAM: laboratorio de andlisis
microbiolégico es un area destinada
al andlisis microbiolégico de aguas

puntuales.
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TOMA DE MUESTRAS

Se cuenta con personal calificado para la toma y manejo de las muestras
de acuerdo con el tipo de material a que corresponda y el propdsito
analitico de ellas.

Monitoreos industriales compuestos

EQUIPOS DEL LABORATORIO

Para los andlisis de las muestras de agua el laboratorio de
EMPOAGUAS E.S.P cuenta con los siguiente equipos:

Espectrofotémetro Cabina de seguridad

incubadora Sellador cuanty-trey

i .

Lampara UV Autoclave
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